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            Crimpverbindungen

      
  
      Gedruckte Schaltungen auf Folie kommen verstärkt zum Einsatz. Wir haben die patentierte Crimpverbindung Crimpflex® als ideale Lösung.

	Verbindung von Folien ab 75 µm bis 350 µm
	geringst mögliche Bauhöhe
	Gewichtseinsparung und Montagefreundlichkeit
	Sichere Verbindung durch Crimpflex®-Gehäuse, mit und ohne Verriegelung
	hohe Strombelastbarkeit
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Crimpflex® - Kontakte Raster 2,54 mm
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Crimpflex® - Gehäuse Raster 2,54 mm
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Crimpflex® - Kontakte & Gehäuse Raster 1,27 mm
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Werkzeuge für die Crimpflex® - Montage

						
		

	





    
      



				
			

			
		


		
					
				


	
	


	

	

  Kontakt (Anfragen)


	Bestellungen und Anfragen:
Claudia Bötsch: c.boetsch@dico-electronic.de
Sonja Brych: s.brych@dico-electronic.de



	Lager:
DICO Electronic GmbH
Rotenbergstr. 1a
91126 Schwabach






	

  Kontakt (allgemein)


	Büro:
DICO Electronic GmbH
Andreas Löhnert
Am Tower 11
90475 Nürnberg



	Telefon: 09128-9250-690
Telefax: 09128-9250-686
Mobil: 0173-3753465
E-Mail: A.Loehnert@dico-electronic.de






	


            Aus unserem Lieferumfang

      
  
      	Crimpverbindungssysteme und flexible Folienkabel, verschiedene Raster
	Verarbeitungswerkzeuge, Kabelkonfektion, Vorprodukte für Folientastaturen (Schnappscheiben, LED)
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	Sonderstecker: Prüfbuchsen, Stecker, Leitungen nach DIN 41616
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