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            Leitende Siebdruckpasten (Silber-, Carbon- oder Zinn-Antimon-basis)

      
  
      200-05 
Elektrisch leitende Siebdruckpaste auf Silberbasis mit sehr hoher Leitfähigkeit. Für Siebdruck und zum Dispensen. Exzellente Haftung auf vielen Substraten wie z.B. Poyimid, Polyester, Glass. Die hohe Leitfähigkeit erlaubt den Druck besonders feiner Strukturen und ermöglicht dadurch eine sehr kostengünstige Fertigung. Trocknung bei 50°C bis 175°C abhängig vom bedruckten Material
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Elektrisch leitende Siebdruckpaste auf Carbonbasis aus der Serie 200. Für Siebdruck und zum Dispensen. Exzellente Haftung. Geeignet u.a. für EMI/RFI-Schrimung gedruckter Polyimid-Leiterbahnen. Hohe Abriebfestigkeit. Trocknung bei 50° C bis 175°C abhängig vom bedruckten Material
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Transparente leitfähige, low-cost Siebdruckpaste auf Zinn-Antimon-Basis. Für Sieb- und Rotationsdruck und zum Dispensen geeignet. Exzelente Haftung auf einer Vielzahl von Substrat-werkstoffen, wie Mylar, Kapton, Glas und ITO-Schichten. Die elektrischen Eigenschaften werden bereits bei sehr geringen Schichtdicken erreicht. Das Material ist außerordentlich beständig gegen Abrasion , Kratzen und zeichnet sich durch eine sehr hohe hydrolytische Stabilität aus. Nach dem Härten bleibt eine hohe Flexibilität und Biegefähigkeit erhalten. Die Trocknung erfolgt bei 110°C für 5-10 Min.
  
  
  






        
  
  
  
    Datenblatt (733,9 KiB)
  








        
  
      Weitere Pasten für Siebdruck, Tampondruck, Inkjet-Druck auf Anfrage 
  
  
  







	



	
		Weitere Produkte	




	
	
		

												
									[image: ]
									
																	
Crimpflex® - Kontakte Raster 2,54 mm
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Crimpflex® - Gehäuse Raster 2,54 mm

						
		

	
		

												
									[image: ]
									

																	
Crimpflex® - Kontakte & Gehäuse Raster 1,27 mm
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Werkzeuge für die Crimpflex® - Montage

						
		

	





    
      



				
			

			
		


		
					
				


	
	


	

	

  Kontakt (Anfragen)


	Bestellungen und Anfragen:
Claudia Bötsch: c.boetsch@dico-electronic.de
Sonja Brych: s.brych@dico-electronic.de



	Lager:
DICO Electronic GmbH
Rotenbergstr. 1a
91126 Schwabach






	

  Kontakt (allgemein)


	Büro:
DICO Electronic GmbH
Andreas Löhnert
Am Tower 11
90475 Nürnberg



	Telefon: 09128-9250-690
Telefax: 09128-9250-686
Mobil: 0173-3753465
E-Mail: A.Loehnert@dico-electronic.de
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